




The Led Shop
Somos una empresa 100% mexicana dedicada a el desarrollo y 
comercialización de sistemas de iluminación a LED (Diodos Emi-
sores de Luz). Como resultado de arduos esfuerzos, el apoyo 
de personal especializado, la confianza de nuestros clientes y el 
respaldo de las mejores compañías en iluminación, ofrecemos 
los productos de alta eficiencia y calidad. 

Nos esforzamos por mantenemos a la vanguardia en tecnología 
LED; utilizamos sólo componentes de la más alta calidad, que 
cumplen con las normas y los certificados ROHS, IESNA, LM80, y 
CRI superior a los 80 puntos. Diseñamos y fabricamos nuestros 
propios desarrollos y la manufactura con manos mexicanas, en 
territorio nacional.

Ofrecemos soluciones en iluminación a LED que cubren necesi-
dades residenciales, institucionales, industriales, comerciales y 
urbanas de alumbrado público. Presentamos una amplia gama 
de productos y ofrecemos soluciones a la medida de las necesi-
dades del cliente.

¿Por qué invertir en tecnología LED?
* Muy bajo consumo de energía.
* 100% Libre de radiaciones infraroja y ultravioleta.
* Se pueden reparar
* Disminuye el desperdicio electrónico
* Ahorran hasta un 80% de energía 
* La energía que consumen la convierten en luz y no en calor
* Favorecen a la ecología al disminuir el consumo de luz y la  
   generación de calor
* Son de alto rendimiento y larga duración
* No son explosivas ni utilizan químicos dañinos 
* Se pueden generar miles de colores, combinación RGBY
* Trabajan con voltajes bajos
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Focos LED
Tubos LED
Spots down light
Down light slim
Páneles chicos
Páneles Grandes
Gabinetes
Lámparas prueba de vapor
Mid bay light
UFO
High bay light
Techumbre para gasolinera
Anti-explosión
Vialidades
Puntas de poste
Reflectores
Wall pack
Empotrables
Sumergibles
De emergencia
Horticultura
Luminarias solares
Reflectores solares
Focos 12V
Tubos 12V
Vialidades 12V
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     MODELO BASE TEMP. DE COLOR          VOLTAJE      CONS.    FLUJO L.          IP          MARCA LED      DIMENSIÓN

TLSF-3 D

TLSFV-3 COB

TLSFV-3 FL

TLSF- 4 BULLET

TLSF-4 CHILLI

TLSFB-4 COB

TLSFB-4 FL

TLSFV-4 FL

E27 / GU10 / MR16

E27

E-14

E27

E27

E27

E27

E27

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

2700K - 5500 K

2800K 

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

2700K - 5500 K

2800K

2800K

85-245 V ~

90-265 V ~

127 V ~

85-245 V ~

85-245 V ~

90-265 V ~

127 V ~

127 V ~

3 W

3 W

3 W

4 W

4 W

4 W

4 W

4 W

270 lm

270 lm

300 lm

360 lm

360 lm

360 lm

400 lm

400 lm

IP 50

IP 65

IP 65

IP 50

IP 50

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

EPISTAR

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

EPISTAR

EPISTAR

5.5*4.8 CM

14.5*3.5 CM

14*3.5 CM

11.6*4 CM

14.5*4 CM

10*5 CM

10.5*5.5 CM

14*3.5 CM

Focos LED
- baja intensidad -
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     MODELO                      BASE                    TEMP. DE COLOR           VOLTAJE      CONS.    FLUJO L.          IP          MARCA LED      DIMENSIÓN

TLSF-5 D

TLSF-5 PH

TLSFB-5 COB

TLSFB-5 FL

TLSF-5 MR16

TLSF-7 D

TLSF-7 PH

TLSF-7 PAR 30

TLSFB-7 COB

TLSFB-9 COB

TLSF-9 D

TLSF-10 PH

TLAF-12 PH

TLSF-12 PAR 38

E27 / GU10 / MR16

E27

E27

E27

MR16

E27 / GU10 / MR16

E27

E27

E27

E27

E27 / GU10 / MR16

E27

E27

E27

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

5500 K

2700K - 5500 K

2800K

3000K - 6000 K

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

5500 K

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

2700K - 5500 K

2700K - 5500 K

2.7K/5.5K/R/G/B/Y/UV

5500 K

5500 K

2700K - 5500 K

85-245 V ~

90-240 V ~

90-265 V ~

127 V ~

85-245 V ~

85-245 V ~

90-240 V ~

85-245 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

85-245 V ~

90-240 V ~

90-240 V ~

85-245 V ~

5 W

5 W

5 W

5 W

5 W

7 W

7 W

7 W

7 W

9 W

9 W

10 W

12 W

12 W

450 lm

600 lm

480 lm

500 lm

450 lm

630 lm

840 lm

630 lm

630 lm

810 lm

810 lm

1200 lm

1400 lm

1080 lm

IP 50

IP 50

IP 65

IP 65

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 65

IP 65

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

BRIDGELUX

PHILIPS

BRIDGELUX

EPISTAR

EPISTAR

BRIDGELUX

PHILIPS

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

PHILIPS

PHILIPS

BRIDGELUX

11*8 CM

10.5*5.5 CM

14*3.5 CM

14*3.5 CM

5*5 CM

11*6 CM

10.5*5.5 CM

9.8*9.5 CM

10*5 CM

13*8 CM

14*7 CM

15.2*7 CM

10.5*5.5 CM

12.2*12.2 CM

Focos LED
- baja intensidad -
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MODELO	                      CUBIERTA            TEMP. COLOR      VOLTAJE     CONS.    F. LUM.       IP           LED        DIMENSIONES

TLSG-T8 BASE 60CM

TLSG-T8 BASE 120CM

TLS-T5-9 E C/BASE

TLS-T5-18 E C/BASE

TLS-T8-18 E C/BASE

TLS-T5-9 E

TLS-T5-18 E

TLS-T8-9 E

TLS-T8-18 E

TLS-T8-36 E

TLS-T8-18 E CRIS

BASE G13

BASE G13

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

3500 K - 5500 K

ALUM/PLÁSTICO

ALUM/PLÁSTICO

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

CRISTAL

85-265 V ~

85-265 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

85-265 V ~

127 V ~

N/A

N/A

9 W

18 W

18 W

9 W

18 W

9 W

18 W

36 W

18 W

N/A

N/A

800 lm

1 500 lm

1 500 lm

950 lm

1 800 lm

700 lm

1 500 lm

3 700 lm

1 500 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

N/A

N/A

SANAN

SANAN

SANAN

SANAN

SANAN

SANAN

SANAN

SANAN

SANAN

60 CM

120 CM

65*2.5 CM

121.4*2.5 CM

120*2.5 CM

56.3*2.5 CM

116.5*2.5 CM

60*2.5 CM

120*2.5 CM

240*2.5 CM

120*2.5 CM

Tubos LED
- base T8, G13 y FA8 -
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MODELO	                CUBIERTA            TEMP. COLOR     VOLTAJE      CONS.      F. LUM.          IP            LED        DIMENSIONES

TLS-T8-9 2835

TLS-T8-18 2835

TLS-T8-22 2835

TLS-T8-36 2835

TLS-T8-9 PH

TLS-T8-18 PH

TLS-T8-36 PH

TLSCL-T8-18 PH

TLSCL-T8-18 E

TLSTL-T8-12 OS

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K 

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

9 W

18 W

22 W

36 W

9 W

18 W

36 W

18 W

18 W

12 W

900 lm

1 800 lm

2 200 lm

3 600 lm

990 lm

1 980 lm

3 960 lm

1 980 lm

1980 lm

1 320 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

SANAN

OSRAM

60*2.5 CM

120*2.5 CM

120*2.5 CM

240*2.5 CM

60*2.5 CM

120*2.5 CM

240*2.5 CM

56*18*2.5 CM

56*18*2.5 CM

120*2.5 CM

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

OPALINA / CLARA

Tubos LED
- base T8, G13 y FA8 -
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Sutileza en cada espacio
- casa y oficina -
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MODELO	            TEMP. DE COLOR	     VOLTAJE    CONSUMO   F. LUMINOSO       IP         MARCA LED       DIMENSIONES

TLSP-5 D

TLSP-7 D

TLSP-7 D B

TLSP-7 B/C/DIM

TLSP-9 D

TLSP12 D

TLSP-15 D B

TLSP-15 B/C/DIM

TLSP-18 D

TLSP-30 OS

TLSP-45 OS

TLSP-36 PH

TLSP-54 PH

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 3500 K

5000 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 3500 K

2700 K - 5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

85-245 V ~

85-245 V ~

85-245 V ~

127 V ~

85-245 V ~

85-245 V ~

85-245 V ~

127 V ~

85-245 V ~

90-130 V ~

90-130 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

5 W

7 W

7 W

7 W

9 W

12 W

15 W

15 W

18 W

5 W

12 W

14 W

18 W

550 lm

770 lm

770 lm

630 lm

990 lm

1 320 lm

1 650 lm

1 980 lm

1 250 lm

550 lm

1 320 lm

1 540 lm

1 980 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

OSRAM S-3

OSRAM S-3

PHILIPS

PHILIPS

10.7*7.4 CM

13*7 CM

10.3*6.5 CM

10.3*6.5 CM

15*9 CM

15*9 CM

14.5*7.5 CM

14.5*7.5 CM

16*13 CM

12.5*2.5 CM

13.5*2.5 CM

12.5*2.5 CM

13.5*2.5 CM

Spots
down lights
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MODELO	              TEMP. DE COLOR	      VOLTAJE        CONSUMO      F. LUM.             IP         MARCA LED     DIMENSIONES

TLSPSMC-3

TLSPSMC-6

TLSPSMC-9

TLSPSMC-12

TLSPSMC-18

TLSPSMR-3

TLSPSMR-6

TLSPSMR-9

TLSPSMR-12

TLSPSMR-18

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

3 W

6 W

9 W

12 W

18 W

3 W

6 W

9 W

12 W

18 W

225 lm

450 lm

700 lm

950 lm

1 400 lm

225 lm

450 lm

700 lm

950 lm

1 400 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

8.5*8.5 CM

17*17 CM

14.6*14.6  CM

17*17CM

22.5*22.5 CM

    8.5 CM

    11 CM

    13.5 CM

    15.5 CM

    20.5 CM

Down light slim
- para empotrar -
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MODELO	              TEMP. DE COLOR	      VOLTAJE        CONSUMO      F. LUM.             IP         MARCA LED     DIMENSIONES

TLSPRO-6

TLSPRO-12

TLSPRO-18

TLSPCO-6

TLSPCO-12

TLSPCO-18

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

127 V ~

6 W

12 W

18 W

6 W

12 W

18 W

450 lm

950 lm

1 400 lm

450 lm

950 lm

1 400 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

SMD 3014

    12 CM

    17 CM

    22 CM

12*12 CM

17*17 CM

22*22 CM

Páneles chicos
- para sobreponer -
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MODELO	              TEMP. DE COLOR	      VOLTAJE        CONSUMO      F. LUM.             IP         MARCA LED     DIMENSIONES

TLSPNL-3030-12

TLSPNL-6060-36

TLSPNL-30120-36

TLSPNL-60120-72

2700 K - 7000 K

2700 K - 7000 K

2700 K - 7000 K

2700 K - 7000 K

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

85-265 V ~

12 W

36 W

36 W

72 W

1 200 lm

2 700 lm

3 060 lm

6 120 lm

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

SAMSUNG

SANAN

SAMSUNG

SAMSUNG

30*30*1.2 CM

60*60*1.2 CM

120*30*1.2 CM

120*60*1.2 CM

Páneles grandes
- para empotrar en plafón -
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MODELO	                                                  TEMP. COLOR   VOLTAJE        CONS.      F. LUM.         IP       MARCA LED   DIMENSIONES

TLSLC-60-18 PH S

TLSLC-60-36 PH S

TLSLC-120-36 PH S

TLSLC-120-54 PH S

TLSLC-120-72 PH S

TLSLC-60-3T8 PH

TLSLC-120-2T8 PH

TLSLC-120-3T8 PH

TLSLC-3-2835 60 S

TLSLC-2-2835 120 S

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

18 W

36 W

36 W

54 W

72 W

27 W

36 W

54 W

27 W

36 W

1 780 lm

3 960 lm

3 960 lm

5 940 lm

7 920 lm

2 970 lm

3 960 lm

6 940 lm

2 700 lm

3 600 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

EPISTAR

EPISTAR

60*60*8 CM

60*60*8 CM

120*30*8 CM

120*60*8 CM

120*60*8 CM

60*60*8 CM

120*30*8 CM

120*60*8 CM

60*60*8 CM

120*30*8 CM

3 STRIP 54 LEDS

4 STRIP DE 9W

2 STRIP DE 18W

3 STRIP DE 18W

4 STRIP DE 18W

3 TLS-T8-9 PH

2 TLS-T8-18 PH

3 TLS-T8-18 PH

3 STRIP DE 9W

2 STRIP DE 18W

Gabinetes
- para empotrar o sobreponer -
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TLSLC-3-2835 120 S

TLSLC-4-2835 120 S 

TLSLC-60-3T8-2835

TLSLC-120-2T8-2835

TLSLC-120-3T8-2835

TLSLC-60-3T8 E

TLSLC-120-2T8 E

TLSLC-120-3T8 E

TLSLP-54 PH

TLSLP-108 PH

TLSLP-216 PH

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

54 W

72 W

27 W

36 W

54 W

27 W

36 W

54 W

18 W

36 W

72 W

5 400 lm

7 200 lm

2 700 lm

3 600 lm

5 400 lm

2 100 lm

3 000 lm

4 500 lm

1 780 lm

3 560 lm

7 120 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR

SANAN

SANAN

SANAN

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

120*60*8 CM

120*60*8 CM

60*60*8 CM

120*30*8 CM

120*60*8 CM

120*60*8 CM

60*30*8 CM

120*60*8 CM

45*12*2 CM 

90*12*2 CM 

180*12*2 CM

MODELO	                                                  TEMP. COLOR   VOLTAJE        CONS.      F. LUM.         IP       MARCA LED   DIMENSIONES

3 STRIP DE 18W

4 STRIP DE 18W

3 TLS-T8-9 2835

2 TLS-T8-18 2835

3 TLS-T8-18 2835

TLS-T8-9 E

2 TLS-T8-18 E

3 TLS-T8-18 E

1 PCB FR-4-54 LED

INTEGRADA

INTEGRADA

LP´s y Gabinetes
- para empotrar o sobreponer -
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Fuerza y protección
- industrial -
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MODELO	                                                  TEMP. COLOR    VOLTAJE      CONS.     F. LUM.         IP      MARCA LED     DIMENSIONES

TLSLV-18-60 EP S

TLSLV-18-120 EP S

TLSLV-36-120 EP S

TLSLV-72-120 EP S

TLSLV-108-120 EP S

TLSLV-18-60 EP T8

TLSLV-18-120 EP T8

TLSLV-36-120 EP T8

TLSLV-72-120 EP T8

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

6500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

2x60 STRIP

1x120 STRIP

2x120 STRIP

4x120 STRIP

6x120 STRIP

2xT8-60-9W EP

1xT8-120-18W EP 

2xT8-120-18W EP 

4xT8-120-18W EP 

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

18 W

18 W

36 W

72 W

108 W

18 W

18 W

36 W

72 W

1 800 lm

1 800 lm

3 600 lm

7 200 lm

10 800 lm

1 800 lm

1 800 lm

3 600 lm

3 600 lm

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

EPISTAR 

EPISTAR

EPISTAR 

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR 

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR

65.6*12.5*8.5 CM

126*9.5*10 CM

126*9.5*10 CM

126.5*22.5*10 CM

51*17.6*6.6 IN

65.6*12.5*8.5 CM

126*9.5*10 CM

126.5*12.5*8.5 CM

126.5*22.5*10 CM

Lámparas
- prueba de vapor -
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MODELO	                                                  TEMP. COLOR    VOLTAJE      CONS.     F. LUM.         IP      MARCA LED     DIMENSIONES

TLSLV-108-120 EP T8

TLSLV-18-60 PH S

TLSLV-18-120 PH S

TLSLV-36-120 PH S

TLSLV-72-120 PH S

TLSLV-108-120 PH S

TLSLV-18-60 PH

TLSLV-18-120 PH

TLSLV-36-120 PH

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

6500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

6xT8-120-18W EP

2x60 STRIP

1x120 STRIP

2x120 STRIP

4x120 STRIP

6x120 STRIP

2xT8-60-9W PH

1xT8-120-18W PH 

2xT8-120-18W PH 

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

108 W

18 W

18 W

36 W

72 W

108 W

18 W

18 W

36 W

10 800 lm

1 980 lm

1 980 lm

3 960 lm

7 920 lm

11 880 lm

1 980 lm

1 980 lm

3 960 lm

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

EPISTAR 

EPISTAR

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

51*17.6*6.6 IN

65.6*12.5*8.5 CM

126*9.5*10 CM

126*9.5*10 CM

126.5*22.5*10 CM

51*17.6*6.6 IN

65.6*12.5*8.5 CM

65.6*12.5*8.5 CM

126.5*12.5*8.5 CM

Lámparas
- prueba de vapor -
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MODELO	                                                  TEMP. COLOR    VOLTAJE      CONS.     F. LUM.         IP      MARCA LED     DIMENSIONES

TLSLV-72-120 PH

TLSLV-108-120 PH

TLSLV-18-60 E T8

TLSLV-18-120 E T8

TLSLV-36-120 E T8

TLSLV-72-120 E T8

TLSLV-108-120 E T8

TLSLV-36-120 PIR

TLSLV-36-120 RAD

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

6500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

4xT8-120-18W PH 

6xT8-120-18W PH 

2xT8-60-9W E

1xT8-120-18W E

2xT8-120-18W E

3xT8-120-18W E

4xT8-120-18W E

2xT8-120-18W EP 

2xT8-120-18W EP 

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

18 W

18 W

36 W

72 W

108 W

18 W

18 W

36 W

72 W

7 920 lm

11 880 lm

1 400 lm

1 500 lm

3 000 lm

6 000 lm

9 000 lm

3 600 lm

3 600 lm

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

EPISTAR 

EPISTAR

EPISTAR 

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR 

EPISTAR

EPISTAR

EPISTAR

126.5*22.5*10 CM

51*17.6*6.6 IN

65.6*12.5*8.5 CM

126*9.5*10 CM

126.5*12.5*8.5 CM

126.5*22.5*10 CM

51*17.6*6.6 IN

126.5*12.5*8.5 CM

126.5*12.5*8.5 CM

Lámparas
- prueba de vapor -
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MODELO	                BASE           TEMP. DE COLOR    VOLTAJE    CONSUMO    F. LUM.         IP       MARCA LED  DIMENSIONES

TLSP-30 CR COB

TLSP-40 OS

TLSP-60 OS

TLSP-80 OS

3000 K

2700 K - 5500 K

4000 K

2700 K - 5500 K

90-277 V ~

90-277 V ~

90-277 V ~

90-277 V ~

30 W

40 W

60 W

80 W

3 600 ml

4 800 lm

7 200 lm

8 640 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

XCB CREE

OSRAM S-3

OSRAM S-3

OSRAM S-3

17*18 CM

27*13.5 CM

27*13.5 CM

27*13.5 CM

DIFUSA 180º

DIFUSA 180º

DIFUSA 180º

DIFUSA 180º

Mid bay light
- empotrables -



UFO
- industriales -
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MODELO	           BASE       TEMP. COLOR         VOLTAJE         CONSUMO        F. LUM.          IP      MARCA LED    DIMENSIONES

TLSUFO-50 OS

TLSUFO-100 OS

TLSUFO-150 OS

TLSUFO-200 OS

6000 KCOLGAR

COLGAR

COLGAR

COLGAR

AC 180-265 V ~

AC 180-265 V ~

AC 180-265 V ~

AC 180-265 V ~

50 W

100 W

150 W

200 W

6 500 lm

13 000 lm

18 500 lm 

26 000 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

OSRAM

OSRAM

OSRAM 

OSRAM 

26.8*16.8 CM

26.8*16.8 CM

26.8*16.8 CM

34.8*18.1 CM



High bay light
- industriales -
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     MODELO	             TEMP. DE COLOR	      VOLTAJE     CONSUMO   F. LUMINOSO       IP          MARCA LED     DIMENSIONES

TLSHBLH-30 BR

TLSHBLH-50 BR

TLSHBLH-100 BR

TLSHBLH-150 BR

TLSHBLH-200 BR

TLSHBLH-300 BR

TLSHBLH-400 BR

TLSHBL-50 BR

TLSHBL-100 BR

TLSHBL-120 BR

TLSHBL-150 BR

TLSHBL-200 BR

TLSHBL-100 OS

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

95-265 V ~

100-240 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

 95-265 V ~

 95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

 95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

30 W

50 W

100 W

150 W

200W

300 W

400 W

50 W

100 W

120 W

150 W

200 W

100 W

3 300 lm

5 500 lm

11 000 lm

16 500 lm

22 000 lm

33 000 lm

44 000 lm

5 500 lm

11 000 lm

13 200 lm

16 500 lm

22 000 lm

14 400 lm

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

IP 50

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

OSRAM OS

38*35 CM

51*43 CM

51*43 CM

51*43 CM

46*31 CM

46*31 CM

46*31 CM

51*35 CM

51*43 CM 

51*43 CM

51*43 CM

46*31 CM

51*43 CM



Techumbre
- para gasolinera -
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MODELO	            TEMP. DE COLOR	     VOLTAJE    CONSUMO   F. LUMINOSO       IP         MARCA LED       DIMENSIONES

TLSGM-100 BR

TLSGSH-100 OS

TLSGSH-100 BR

TLSGSH-120 OS

TLSRG-100 BR

TLSGS-100W AT

5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

5500 K

100-240 V ~

100-240 V ~

100-240 V ~

100-240 V ~

85 W

100 W

120 W 

100 W

7 650 lm

12 000 lm

14 400 lm

10 000 lm

-

IP 65

IP 65

IP 50

BRIDGELUX

OSRAM

OSRAM

BRIDGELUX

27.5*23.5*3.7 CM

45.5*38.5*13 CM

45.5*38.5*13 CM

42*38*9.5 CM



Anti-explosión
- industriales para exterior -
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MODELO	        TEMP. DE COLOR          VOLTAJE        CONSUMO     F. LUMINOSO      IP        MARCA LED      DIMENSIONES

TLSAEX-30 CR

TLSAEX-40 CR

TLSAEX-60 CR

TLSAEX-80 CR

TLSAEX-100 CR

2700 K / 6000 K

2700 K / 6000 K

2700 K / 6000 K

2700 K / 6000 K

2700 K / 6000 K

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

30 W

40 W

60 W

80 W

100 W

CREE

CREE

CREE

CREE

CREE

3600 lm

4800 lm

7200 m

9600 lm

12000 lm

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

30*14 CM

30*14 CM

30*14 CM

30*14 CM

30*14 CM



Seguridad y confianza
- vialidad -
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MODELO	            ÓPTICA   TEMP. DE COLOR         VOLTAJE           CONS.      F. LUM.        IP      MARCA LED    DIMENSIONES

TLSTL-30 BR COB 

TLSTL-50 BR COB

TLSTL-12 BR

TLSTL-60 BR

TLSTL-120 BR

TLSTL-30 OB

TLSTL-60 OB

TLSTL-90 OB

TLSTL-120 OB

5500 K

5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

30 W

50 W

12 W

60 W

120 W

30 W

60 W

90 W

120 W

II MEDIA

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA

II MEDIA

II MEDIA

33 000 lm

55 000 lm

1 200 lm

6 000 lm

12 000 lm

3 000 lm

6 000 lm

9 000 lm

12 000 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX 

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

51.5*22*11.2 CM

51.5*22*11.2 CM

40*12*2 CM

35*21.5*6 CM

70*21.5*6 CM

35.8*19.3*6 CM

48*20*6 CM

60.2*28.2*6.2 CM

60.2*28.2*6.2 CM

Para vialidades
- sub-urbanas -
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TLSTL-30 OS

TLSTR-40 OS

TLSTR-60 OS

TLSTR-80 OS

TLSTR-90 OS

TLSTR-120 OS

TLSTS-30 OS

TLSTS-60 OS

TLSTS-30 BR

TLSTS-60 BR

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

30 W

40 W

60 W

80 W

90 W

120 W

30 W

60 W

30 W

60 W

3 600 lm

4 800 lm

7 200 lm

9 600 lm

10 800 lm

14 400 lm

3 600 lm

7 200 lm

3 300 lm

6 600 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

OSRAM OS

OSRAM OS 

OSRAM OS 

OSRAM OS 

OSRAM OS 

OSRAM OS 

OSRAM OS 

OSRAM OS

BRIDGELUX

BRIDGELUX

45*12*2 CM

51.5*22*11.2 CM

51.5*22*11.2 CM

51.5*22*11.2 CM

70*21.5*6 CM

70*21.5*6 CM

32*22 CM

32*22 CM

32*22 CM

32*22 CM

II MEDIA

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA  

II MEDIA

V MEDIA

V MEDIA 

V MEDIA

V MEDIA

MODELO	         ÓPTICA    TEMP. DE COLOR           VOLTAJE           CONS.      F. LUM.       IP      MARCA LED     DIMENSIONES

Para vialidades
- urbanas -



24

TLSTR-40 CR

TLSTR-60 CR

TLSTR-80 CR

TLSTR-90 CR

TLSTR-120 CR 

TLSTL-30 CR

TLSTL-40 CR

TLSTL-60 CR

TLSTL-80 CR

TLSTL-90 CR

TLSTL-120 CR

TLSTL-150 CR

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

40 W

60 W

80 W

90 W

120 W 

30 W

40 W

60 W

80 W

90 W

120 W

150 W

4 800 lm

7 200 lm

9 600 lm

10 800 lm

14 400 lm     

3 600 lm

4 800 lm

7 200 lm

9 600 lm

10 800 lm

14 400 lm

18 000 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

CXA CREE

51.5*22*11.2 CM

51.5*22*11.2 CM

51.5*22*11.2 CM

70*21.5*6 CM

51.5*22*11.2 CM

45*12*2 CM

53*25*10 CM

53*25*10 CM

53*25*10 CM

53*25*10 CM

65*25*10 CM

81*30*13 CM

MODELO	      ÓPTICA    TEMP. DE COLOR          VOLTAJE            CONS.     F. LUM.        IP       MARCA LED    DIMENSIONES

II MEDIA

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA

II MEDIA

II MEDIA

II MEDIA

II MEDIA

II MEDIA

Para vialidades
- urbanas -
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TLSTLG-30 BR

TLSTLG-40 BR

TLSTLG-50 BR

TLSTLG-60 BR

TLSTLG-80 BR

TLSTLG-100 BR

TLSTLG-120 BR

TLSTLG-150 BR

35.8*19.3*6 CM

35.8*19.3*6 CM

35.8*19.3*6 CM

35.8*19.3*6 CM

53*25*10 CM

53*25*10 CM 

53*25*10 CM 

53*25*10 CM

MODELO	       ÓPTICA    TEMP. DE COLOR           VOLTAJE           CONS.    F. LUM.       IP        MARCA LED     DIMENSIONES

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

4000 K - 5500 K

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

95-265V ~ / 12-24V

30 W

40 W

50 w

60 W

80 W

100 W

120 W

150 W

3 300 lm

4 400 lm

5 500 lm

6 600 lm

8 800 lm

11 000 lm

13 200 lm

16 500 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

II MEDIA

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA 

II MEDIA

II MEDIA

Para vialidades
- urbanas -
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MODELO	         TEMP. DE COLOR	     VOLTAJE            CONS.           F. LUM.           IP         MARCA LED        DIMENSIONES

TLSPP-30 F

TLSPP-30 BR

TLSPP-40 BR

TLSPP-50 BR

TLSPP-60 BR

TLSPP-80 BR

TLSPP-100 BR

TLSPP-60 CR

TLSPP-80 CR

TLSPP-100 CR

5500 K

5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

95-265V ~

30 W

30 W

40 W

50 W

60 W

80 W

100 W

60 W

80 W

100 W

3 000 lm

3 300 lm

4 400 lm

5 500 lm

6 600 lm

8 800 lm

11 000 lm

7 200 lm

9 600 lm

12 000 lm                                                                

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

SAMSUNG

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

CREE-XTE

CREE-XTE

CREE-XTE

66*45 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

77*52 CM

Punta de poste
- vialidades y jardines -



Espacios iluminados
- reflectores -
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MODELO	                   ÓPTICA             TEMP. DE COLOR    VOLTAJE    CONS.     F. LUM.     IP     MARCA LED    DIMENSIONES

TLSRF-10 COB

TLSRF-30 COB

TLSRF-50 COB

TLSRF-80 COB

TLSRF-100 COB

TLSRF-120 COB

TLSRF-8 D

TLSRF-13 D

TLSRF-18 D

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

10 W

30 W

50 W

80 W

100 W

120 W

8 W

13 W

18 W

1 000 lm

3 000 lm

5 000 lm

8 000 lm

10 000 lm

12 000 lm

880 lm

1 430 lm

1 980 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

120º

120º

120º

120º

120º

120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

11.5*8.4*7.7 CM

9*9*9 CM

29.5*23.4*13 CM

28.5*39*11.5 CM

13*12 CM

15*13 CM

18.5*13*20 CM

Reflectores
- exteriores -
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MODELO	                    ÓPTICA                TEMP. DE COLOR      VOLTAJE    CONS.    F. LUM.        IP     MARCA LED         DIM.

TLSRF-30 D

TLSRF-30 D UV

TLSRF-36 D

TLSRF-70 D

TLSRF-3X30 COB

TLSRF-150 SMD

TLSRF-200 SMD

TLSRF-250 SMD

5500 K

ULTRAVILETA 

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K 

5500 K

2700 K - 5500 K 

2700 K - 5500 K 

2700 K - 5500 K 

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

30 W

30 W

36 W

70 W

90 W

150 W

200 W

250 W

2 700 lm

150 lm 

3 570 lm

6 300 lm 

9 399 lm

15 000 lm

20 000 lm 

25 000 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 67

IP 67

IP 67

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º 

120 º

120 º

120 º

120 º

20*12*9 CM

20*12*9 CM 

31*20*13 CM

44*24*13 CM

44*24*13 CM

33*32*9 CM

37*37*12 CM

43.5*38.5*12 CM

Reflectores
- exteriores -
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  MODELO	               ÓPTICA                         TEMP. C.           VOLTAJE      CONS.   F. LUM.        IP      MARCA LED   DIMENSIONES

TLSRF-120 D

TLSRF-150 D

TLSRF-200 D

TLSRF-250 D

TLSRF-250 CR

TLSRF-200 OS

TLSRF-300 OS

TLSRF-400 OS

TLSRF-500 OS

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

2700 K - 5500 K

3500 K-5000 K-6000 K

3500 K-5000 K-6000 K

3500 K-5000 K-6000 K

3500 K-5000 K-6000 K

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

85-265 V ~ 

85-265 V ~ 

85-265 V ~ 

85-265 V ~

120 W

150 W

200 W

250 W

250 W

200 W

300 W

400 W

500 W

9 720 lm

13 500 lm

18 000 lm

30 000 lm

33 000 lm

26 000 lm

39 000 lm

52 000 lm

65 200 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

XTE CREE

OSRAM

OSRAM

OSRAM

OSRAM

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

60/90º

60/90º

60/90º

60/90º

44*24*13 CM

42*32*14 CM

42*32*14 CM

54*32*14 CM

54*32*14 CM

50*40*44 CM

50*40*44 CM

50*40*44 CM

50*40*44 CM

Reflectores
- alta potencia -
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MODELO	                      ÓPTICA            TEMP. C.        VOLTAJE      CONS.        F. LUM.          IP      MARCA LED   DIMENSIONES

TLSRF-10 COB RGB

TLSRF-30 COB RGB

TLSRF-60 COB RGB

TLSRF-90 COB RGB

TLSRF-18 D RGB

TLSRF-36 D RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

10 W

30 W

60 W

90 W

18 W

30 W

50-270 lm

150-900 lm

300-1800 lm

450-2700 lm

100-520 lm

300-2250 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

120º

120º

120º

120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

11.5*8.4*7.7 CM

12.5*11*18.5 CM

22.5*19.5*10 CM

28.5*39*11.5 CM

18.5*13*20 CM

21.2*7.7*8.4 CM

Reflectores
- luz RGB -



Ilumina cada rincón
- iluminación exterior -
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MODELO	         MATERIAL       TEMP. COLOR    VOLTAJE        CONS.      F. LUM.         IP        MARCA LED     DIMENSIONES

TLSWP-30 BR

TLSWP-40 BR

TLSWP-60 BR

TLSWP-80 BR

TLSWP-100 BR

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

ALUMINIO/CRISTAL

ALUMINIO/CRISTAL

ALUMINIO/CRISTAL

ALUMINIO/CRISTAL

ALUMINIO/CRISTAL

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

30 W

40 W

60 W

80 W

100 W

3 300 lm

4 400 lm

6 600 lm

8 800 lm

11 000 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

36.3*23*19.5 CM

36.3*23*19.5 CM

36.3*23*19.5 CM

36.3*23*19.5 CM

36.3*23*19.5 CM

Tipo Wall Pack
- para adosar a muros -
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TLSEPI-3 D

TLSEPI-5 D

TLSEPI-9 D

TLSEPI-12 D

TLSEPI-18 D

TLSEPIF-12 D

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

85-245V~ / 12VDC

85-245V~ / 12VDC

85-245V~ / 12VDC

85-245V~ / 12VDC

85-245V~ / 12VDC

12 V AC

3 W

5 W

9 W

12 W

18 W

27W MAX.

270 lm

540 lm

810 lm

1 080 lm

1 620 lm

VARIABLE

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 68

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

10*8 CM

12*9.2 CM

18*9.5 CM

20*7.5 CM

20*7.5 CM

18*8.5 CM

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

Empotrables
- redondos para piso -
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TLSEPIC-4 D

TLSEPIC-9 D

TLSEPIC-12 D

TLSEPIC-16 D

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

4 W

9 W

12 W

16 W

270 lm

810 lm

1 080 lm

1 440 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

12*12*9 CM

16*16*9 CM

23*23*9 CM

23*23*9 CM

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

Empotrables
- cuadrados para piso -



MODELO	          ÓPTICA                    TEMP. DE COLOR        VOLTAJE      CONS.     F. LUM.       IP      MARCA LED         DIM.
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TLSEPIL-6 D

TLSEPIL-9 D

TLSEPIL-18D

TLSEPIL-24 D

TLSEPIL-36 D

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

W/WC/R/G/B/Y/ RGB

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

95-265 V ~

6 W

9 W

18 W

24 W

36 W

540 lm

810 lm

1 620 lm

2 160 lm

3 240 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

20*8*7 CM

20*8*7 CM

100*9*7 CM

100*9*7 CM

100*9*7 CM

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

Empotrables
- lineales para piso -
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     MODELO                   BASE                TEMP. DE COLOR           VOLTAJE        CONS.        FLUJO LUM.         IP       MARCA LED    DIMENSIÓN

TLSLA-8 RGB

TLSLA-18 RGB

TLSEPIF-12 D

TLSEPIF-12 RGB

SOBREPONER

EMPOTRABLE

EMPOTRABLE

EMPOTRABLE

RGB / W / WW

RGB / W / WW

W / WW / R / G / B/ Y

RGB

12 V AC

12 V AC

12 V AC/DC

12 V AC/DC

8 W

18 W

12 W

15-27 W

80 - 600 lm

180 - 1 350 lm

1200 lm

VARIABLE

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

7*22 CM

35*14 CM

18*8.5 CM

18*8.5 CM

Sumergibles
- para alberca -
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MODELO	              TEMP. DE COLOR	    VOLTAJE    CONSUMO   F. LUMINOSO       IP         MARCA LED       DIMENSIONES

TLSLP-54 PH E

TLSEM-3.5 W

TLSEM-4 W COB

5500 K

6500 K

6500 K

ALUMINIO

PLÁSTICO

PLÁSTICO

127 V ~

127 V ~

127 V ~

20 W

3.5 W

4 W

1 780 lm

315 lm

380 lm

IP 50

IP 40

IP 40

PHILIPS

TH5 mm

BR

45*12*2 CM

6*4.5*38 CM

10*14*30 CM

De emergencia
- agricultura -
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MODELO	          TEMP. DE COLOR	   VOLTAJE      CONSUMO   F. LUMINOSO       IP           MARCA LED       DIMENSIONES

TLSTH-35 OS

TLSTH-65 OS

TLSTH-162 PH

640 y 450 nm

640 y 450 nm

2700K - 5500 K

90-265 V ~

90-265 V ~

85-265 V ~

35 W

65 W

54 W

1 500 lm

3 000 lm

5 340 lm

IP 65

IP 65

IP 65

OSRAM OS

OSRAM OS

PHILIPS

97*6*4.6 CM

99*5*7.7 CM

100*6.5*7 CM

Horticultura
- agricultura -



Iluminación solar
- sinergia con la naturaleza -
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Iluminación solar
- sinergia con la naturaleza -

Lámpara + Panel solar

Siempre hemos ofrecido la opción de fabricación de 
lámparas a 12V; para interiores, exteriores como reflec-
tores y de alumbrado público; logrando una alianza con 
la naturaleza, siendo aliados y sin perjudicar nuestro 
planeta, además de ser reparables. 

Ahora contamos con  las lámparas autosuficientes, son 
integradas con panel solar y batería de litio, sin necesi-
dad de un mantenimiento específico, para la instalación 
no  necesita hacer modificaciones y de gran durabilidad.

Nuestras luminarias todo integrado son la respuesta 
perfecta para ayudar al medio ambiente, con un sistema 
de auto alimentación gracias a sus páneles solares que 
incluyen batería de litio para funcionar óptimamente al 
anochecer y con opción de fotocelda.



42

MODELO	             AUT.      TEMP. COLOR  VOL          CONS.         F. LUMINOSO            IP         MARCA LED    DIMENSIONES

TLSTLAS-220 C

TLSTLAS-230 C

TLSTLAS-240 C

TLSTLAS-250 C

TLSTLAS-260 C

TLSTLAS-270 C

TLSTLAS-280 C

36 HRS

36 HRS

36 HRS

36 HRS

36 HRS

36 HRS

36 HRS

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

20 W

30 W

40 W

50 W

60 W

70 W

80 W

2000 lm / 3000 lm

3000 lm / 4000 lm

4000 lm / 4800 lm

5000 lm / 5800 lm

6000 lm / 6800 lm

7000 lm / 7800 lm

8000 lm / 9000 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

107*40*20 CM

132*40*20 CM

132*41*21 CM

132*41*21 CM

132*51*20 CM

132*51*20 CM

132*51*20 CM

Luminarias solares
- integradas para vialidades -
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MODELO	                      ÓPTICA            TEMP. C.        VOLTAJE      CONS.        F. LUM.          IP      MARCA LED   DIMENSIONES

TLSRF-10 COB RGB

TLSRF-30 COB RGB

TLSRF-60 COB RGB

TLSRF-90 COB RGB

TLSRF-18 D RGB

TLSRF-36 D RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

90-265 V ~

10 W

30 W

60 W

90 W

18 W

30 W

50-270 lm

150-900 lm

300-1800 lm

450-2700 lm

100-520 lm

300-2250 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

120º

120º

120º

120º

15/30/45/60/90/120º

15/30/45/60/90/120º

11.5*8.4*7.7 CM

12.5*11*18.5 CM

22.5*19.5*10 CM

28.5*39*11.5 CM

18.5*13*20 CM

21.2*7.7*8.4 CM

Reflectores solares
- integrados para exteriores -
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MODELO	                      ÓPTICA            TEMP. C.        VOLTAJE      CONS.        F. LUM.          IP      MARCA LED   DIMENSIONES

TLSF-5 D-12 SLR

TLSF-7 D-12 SLR

TLSF-10 D-12 SLR

TLSF-12 D-12 SLR

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

12 V ~

12 V ~

12 V ~

12 V ~

5 W

7 W

10 W

12 W

500 lm

700 lm

1 000 lm

1 200 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

120º

120º

120º

120º

Focos 12V
- para interiores -
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MODELO	                      ÓPTICA            TEMP. C.        VOLTAJE      CONS.        F. LUM.          IP      MARCA LED   DIMENSIONES

TLST8-9-12 SLR

TLST8-18-12 SLR

5500 K

5500 K

12 V ~

12 V ~

9 W

18 W

1 000 lm

1 900 lm

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

120º

120º

2.5*60 CM

2.5*120 CM

Tubos 12V
- para interiores -
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MODELO	                      ÓPTICA            TEMP. C.        VOLTAJE      CONS.        F. LUM.          IP      MARCA LED   DIMENSIONES

TLSTL-12 SLR

TLSTL-30 SLR

TLSTL-60 SLR 

TLSTL-30 COB SLR 

TLSTL-60 COB SLR

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

5500 K

12 V ~

12 V ~

12 V ~

12 V ~

12 V ~

12 W

30 W

60 W

30 W

60 W

1 200 lm

3 000 lm

6 000 lm

3 000 lm

6 000 lm

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

BRIDGELUX

120º

120º

120º

120º

120º

Vialidades solares
- alimentación 12V -




